Dezentrale Wohnraumliftung
mit Warmerickgewinnung — Typ ,, Komfort*

- Bedienungs- und Wartungsanleitung -
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1. Vorwort
Sehr verehrte Kundin, sehr verehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich fur unsere dezentrale Wohnraumliftung mit Warmerickgewinnung entschieden
haben.

Damit Sie lange Freude an Ihrer Wohnraumliiftung haben, bitten wir Sie, die beiliegende Montage- und
diese Bedienungs- und Wartungsanleitung genau zu beachten und regelméRig das Luftungsgerat zu warten
und zu reinigen sowie die erforderlichen Filterwechsel durchzufiihren.

Ihr Wohnraumliftungsgerat ist flir den Dauerbetrieb ausgelegt und soll permanent betrieben werden. Durch
die hohe Warmerickgewinnung sparen Sie Heizkosten da die Warme der Abluft im Wéarmetauscher zuriick
gewonnen wird und diese Energie der Zuluft zugefihrt wird. Des Weiteren vermeiden Sie Schimmel durch
den Abtransport feuchter Luft und erhéhen Ihren Wohnkomfort durch die Zufiihrung frischer AuZenluft.

Naturlich durfen Sie auch lhre Fenster 6ffnen. Wir empfehlen lhnen in dieser Zeit die Liftungsgerate
abzuschalten und die Luftklappen zu verschlieBen. Achten Sie darauf, dass Sie bei abgeschalteten Geraten
der erforderliche Luftwechsel eingehalten wird, damit auch an diesen Tagen Feuchte, Ausgasungen aus
Mo6bel oder Bodenbelagen und zu hoher Kohlendioxidgehalt in der Luft abtransportiert wird.

2. Hinweise

Die Geréate sind frostfrei und geschutzt vor Feuchtigkeit und Staub zu lagern. Wir empfehlen lhnen, die
Montage der Liftungsgerate, von einem Handwerksbetrieb vornehmen zu lassen. Damit eine fachgerechte
Ausfiihrung der Arbeiten sichergestellt ist, muss der Anlagenersteller alle beteiligten Gewerke informieren
und koordinieren!

Bei unsachgeméafer Handhabung (Montage, Lagerung, Bedienung usw.) erléschen sdmtliche Garantie- und
Gewahrleistungsanspriche. Fur die Montage wird vom Hersteller keine Garantie bzw. Gewahrleistung
ubernommen. Defekte Gerate dirfen nicht in Betrieb genommen werden.

Betreiben Sie die Liftungsgerate nur bei Gblichen Zimmertemperaturen und nie in der Rohbauphase, d.h.
der Betrieb ist nur unter normalen Wohnbedingungen zuléssig.
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3. Sicherheitsvorschriften

Werden Luftungsanlagen in Verbindung mit raumluftabhdngigen Feuerstéatten betrieben
(z.B. Kachelofen), ist eine Sicherheitseinrichtung in Form einer Unterdruckiberwachung
(z.B. Luftdruckwéachter) erforderlich (Feuerungsverordnung — FeuVo)! Die elektrische
Zuleitung des Luftungsgerdtes muss in diesem Fall Uber die Sicherheitseinrichtung
gefuhrt werden. Diese Sicherheitseinrichtung muss im Fall eines Unterdrucks die
Luftungsgerate abschalten kdnnen. Bitte setzen Sie sich vor der Montage der
Liftungsanlage mit Ihrem Schornsteinfeger in Verbindung.

Der Elektroanschluss darf nur durch einen Elektrofachmann erfolgen. Es sind dabei die
geltenden VDE- und EVU-Vorschriften zu beachten. Ein besonderer Hinweis gilt auf den
elektrisch korrekten Anschluss des im Bedarfsfall erforderlichen Luftdruckwéachters.

Achten Sie bei allen Arbeiten auf lhre Sicherheit!

Dieses Gerét ist nicht dafur bestimmt, durch Personen (einschl. Kinder) mit eingeschrankten physischen,
sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder Mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu
werden, es sei denn, sie werden durch eine fir ihre Sicherheit zustdndige Person beaufsichtigt oder
erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerat zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um
sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerét spielen.

4. Grundséatzliches zum Betrieb

Damit eine optimale Funktion der Gerate gewadhrleistet ist, darf der Einbau spater nicht durch Mdbel,
Vorhange oder &hnliches verstellt bzw. verhangt werden. Achten Sie darauf, dass die Gerate auch spater,
nach der Moblierung, gedffnet werden kénnen und das Abnehmen des Deckels sowie der Austausch der
Filter und die Reinigung der Gerate moglich sind. Der Einbau in z.B. Schrénke ist nicht zulassig.

<
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MIN. 200 MIN. 200
Montage unterhalb vom Fenster Montage mit Bedienfeld auf Augenhdhe
MaRangaben sind Mindestabstande MaRangaben sind Mindestabstande

Die Lage des Gerates muss frei zuganalich und frei von Gegenstanden bleiben. Beachten Sie die spatere Moblierung!

Die Wohnraumliftungsgerate darfen nur im ordnungsgemafR montieren Zustand in Betrieb genommen
werden.

Die Luftungsgerate sind fur wohn- bzw. wohnéhnliche Radume wie z.B. Wohn-, Ess- und Schlafraume,
Bader, Duschen, Toiletten, Hobby, Abstellrdume, Flure, Biros und Praxen geeignet. Bei Einbau in Raume
mit erhéhtem Staubanfall (Hobbyrdume mit viel Holzarbeiten) oder anderen Luftverunreinigungen
(chemische Reinigungen) kdnnen die Gerate Schaden nehmen.

Zur Be- und Entliftung von z.B. Gaststatten oder Raucherzimmern in Gaststatten ist diese Art von
Luftungsgerate wegen zu geringer Luftleistung nicht geeignet.

Auch das be- und entliiften von Schwimmhallen kann wegen des hohen Chlorgehalts in der Luft die Gerate
frihzeitig beschadigen.
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Der Betrieb in Raume, welche sehr kalt sind (z.B. unbeheizte Kellerraume) sind Liftungsgeréate nur bedingt
geeignet, da bei Betrieb im Sommer in diesen kalten Raumen erhdhte Luftfeuchtigkeit entsteht und unter
Umstanden sogar Kondenswasser anfallen kann. Vor Beginn der Montage sind die ortlichen Gegebenheiten
sowie Temperaturen zu klaren. Wir beraten Sie gerne.

Das Luftungsgerat ist den ganzen Winter hindurch zu betrieben und wenn

S
Y
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4
3 S e W moglich wahrend dieser Zeit nicht abzuschalten.
2 - g B
' x i Fuhren Sie erforderliche StoRliftungen mittels dem Liftungsgerat und der
. StoRluftungstaste durch.
Taste StoRluftung
Wenn Sie die Geréte abschalten, sind beide Luftklappen zu schlieen.
P Das Auswechseln der Filter sowie die Wartung und Reinigung It. Anzeige ist
& 2

durchzufihren. Wenn Filterwechsel-, Wartungs- und Reinigungsintervalle
nicht durchgefuhrt werden, verkirzt dies die Lebensdauer des Geréates und
hat den Verlust von Gewahrleistungs- und Garantieanspriichen zur Folge.
Das gleiche gilt fur den Betrieb ohne Filter (Abluft- und AuRenluftfilter). Durch
geeignete Filter schitzen Sie das Gerat vor Verschmutzung und lhre
Gesundheit vor Lufteinflisse welche durch die Filter (je nach Filtertyp)
herausgefiltert werden.

Vor allem im Neubau eignet sich das Luiftungsgerdat fiur die
Bautrocknungsphase nach dem Bezug. Fur die Bautrocknung bzw. Be- und
Entliftung wahrend der Bauphase ist das Gerat nicht geeignet.

Drehknopf zeigt nach innen:

Luftklappe geschlossen Ist die Wohnraumliiftung einem erhdhten Staubanfall, Luftverunreinigungen
Drehknopf zeigt nach auRen: oder Verschmutzungen ausgesetzt, dann sind unter Umstanden die Filter
Luftklappe gedffnet ofters zu kontrollieren (auch auf3erhalb der Filterwechselanzeige) und ggf. zu

reinigen bzw. auszutauschen sowie die Wartung und Reinigung vorzunehmen.
Sollten in diesem Fall die Filter gegen neue getauscht werden, dann kénnen Sie die Filterwechselanzeige
zurlcksetzen in dem Sie die linke Taste (Taste Luftungsstufen) 10 Sekunden lang gedriickt halten. Der
Rucksetzvorgang wird vom Luftungsgerét, durch dreimaliges blinken der roten LED ,Filterwechsel” quittiert.

Bei AuRRentemperaturen unter +5°C sollte die Innenraumtemperatur nicht unter +18°C liegen.

Laftungsgitter im Erdgeschoss, welche im Winter zugeschneit oder vom Schnee zugeweht sind, sind

unverziglich vom Schnee zu befreien und wieder freizulegen. Kontrollieren Sie die Liftungsgitter bei

Schneefall oder Schneeverwehungen. Beschéadigen Sie nicht die Liftungsgitter. Wenn es nicht mdglich ist,

die Rohre dauernd von Schnee und Eis freizuhalten, dann ist eine separate Schneeschutzvorrichtung
erforderlich.

o

Im Winter tritt an der Fortluftseite Kondenswasser aus. Bei Temperaturen unter
dem Gefrierpunkt kénnen sich Eiszapfen am Luftungsgitter bilden und herabfallen.
Der Nutzer der Luftungsanlage sollte diese Eiszapfen bei Bedarf entfernen. Die
Entfernung der Eiszapfen liegt im Verantwortungsbereich des Nutzers/Bauherrn.
Achten Sie auf Ihre Sicherheit, steigen Sie nicht auf Leitern oder ahnliches, nehmen
Sie die Entfernung der Eiszapfen in héher gelegenen Stockwerken mit einem Stock

< oder ahnlichem vom Boden aus vor. Beschadigen Sie nicht die Luftungsgitter.
Luftungsgitter Achten Sie auf herabfallende Eiszapfen!

Bei extremen Witterungsverhéltnissen im Winter, kdnnen die LUftungsgitter zufrieren. Wir empfehlen lhnen
mit einer weichen Burste die Lamellen der Luftungsgitter von Eis-, Schnee- bzw. Raureifbildung zu befreien.
Achten Sie auch hier auf Ihre Sicherheit, steigen Sie nicht auf Leitern oder ahnliches, nehmen Sie die
Arbeiten in hoher gelegenen Stockwerken mit einer langen Birste oder Kehrbesen vom Boden aus vor.
Beschéadigen Sie nicht die Liftungsgitter.

Bei Raumen mit sehr hohem und lang anhaltendem Feuchtigkeitsgehalt kann es unter Umstanden
erforderlich werden, dass aufen an der Wand in Bodenndhe, unterhalb der Luftungsgitter, eine
Vorrichtung/Abdichtung oder ahnliches angebracht wird, damit an dieser Stelle die AuRenwand nicht
permanent der Feuchtigkeit an kalten Tagen ausgesetzt ist.
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An kalten Tagen tritt Kondenswasser an den Liftungsgittern aus und tropft auf den Boden und gefriert
eventuell. Dieser Umstand ist auch bei der Wahl des daufR3eren Bodenbelags insbesondere bei Holzterrassen
zu beachten.

Die Gerate durfen, bis auf die Filterwechsel-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten, nur von einem Fachmann
gedffnet werden. Setzen Sie sich im Zweifelfall mit uns in Verbindung!

5. Funktionsweise

Der erste im Liftungsgerat eingebaute Ventilator fordert die verbrauchte, warme Raumluft (Abluft) aus dem
Raum uber den Warmetauscher nach auRen (Fortluft). Der zweite Ventilator fordert gleichzeitig die kihle
frische AulRenluft Uber den Ventilator ins Rauminnere (Zuluft).

Die beiden Luftstrome werden berihrungslos im eingebauten Warmetauscher aneinander vorbeigefihrt. Die
Abluft kiihlt im Warmetauscher ab. Die Zuluft nimmt diese Warmeenergie wieder auf. Fir diesen Vorgang
wird keine separate Energie bendtigt, aul3er fur die Ventilatoren und die Elektronik.

Eine Vermischung der Luftstrome findet im Wé&rmetauscher nicht statt, da die Luftkammern fur Zu- und
Abluft im Warmetauscher bzw. im kompletten Luftungsgeréat voneinander getrennt sind (bertihrungslos). Die
beiden Ventilatoren férdern nahezu die gleiche Luftmenge. Deshalb bleibt der Luftdruck innen im Vergleich
zu aul3en nahezu konstant.

Kreuzoegenstrom-w darmetauscher

Netzschalter mit
Schutzkappe

Elektroanschlufraum

Luftklappe

Luftklappe
Filter
Zuluffseite
Abluftseite
\ ?‘
Ventilat i
entilator / \. |~ Ventilafor
/ \_\
N = /
Filter
..______7‘
® [—— Forfluft
Frischluft

Kondensatauffangwanne W asserablauf
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6. Gerateabmessungen (einschl. Platzangaben beim Offnen des Gerétes)
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7. Bedienung und Anzeigen

Bereits bei der Entwicklung des Wohnraumliftungsgerates haben wir auf eine einfache Bedienung
geachtet.

Wenn |Ihnen das Liftungsgerat nach erfolgter Montage ordnungsgemaf Ubergeben wurde, dann ist es
sofort Einsatzbereit.

Folgende Komponenten sind fiir die Bedienung vorgesehen:
- Bedien- und Anzeigefeld

- Netzschalter ,Ein/Aus”
- Luftklappen fur Zu- und Abluft

Drehknopf zeigt nach innen:
Luftklappe geschlossen

Drehknopf zeigt nach auf3en:
Luftklappe gedffnet

Luftklappe Abluft
Luftklappe Zuluft
Netzschalter

Bedien- und Anzeigefeld

pPwbPE

Abluftseite
Zuluftseite
Abnehmbarer Geratedeckel Seite 5 von 16
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Bedien- und Anzeigefeld
Bitte vermeiden Sie, beide Tasten gleichzeitig zu driicken.

4 M3 4 Anzeige StoBliiftung (gelb)
Anzeige Liftungsstufen 1 —4 (griin) 3 N A :%: <4—— Anzeige Frostschutz (gelb)
oder —> — =
StoRluftungsbetrieb in Stunden (grun) 2 = E <4—— Anzeige Filterwechsel (rot)
1 /\ <€—— Anzeige Stérung (rot)
Taste Luftungsstufen Taste StoRluftung

Schalten Sie das Luftungsgerat am Schalter ein und 6ffnen Sie beide
Luftklappen. Sind eine oder beide Luftklappen nicht getffnet, dann blinkt die
rote LED ,Stérung” und die Ventilatoren schalten ab.

Uber das Bedien- und Anzeigefeld bedienen Sie die Luftungsanlage. Mit der linken Taste

\ stellen Sie die verschiedenen Luftungsstufen ein. Es ist jeweils eine grine LED (1-4) der

®==" linken Seite der entsprechenden Luftungsstufe zugeordnet. Fur den Dauerbetrieb sind
{ hauptséachlich die Liftungsstufen 1-3 vorgesehen.

Mit der rechten Taste schalten Sie das Gerat auf Stof3luftung fur einen bestimmten Zeitraum.

///\ \\ Dricken Sie einmal auf die StoRliftungstaste so leuchtet die gelbe LED ,StoR3luftung” und

® " (leichzeitig die erste griine LED auf der linken Seite. Die erste griine LED zeigt an, dass das

{_ Luftungsgerat eine Stunde lang auf StoRliftung betrieben wird. Bei zwei-, drei- und

= viermaligen driicken der Stol3liftungstaste lauft die Liftungsanlage entsprechend zwei, drei

bzw. vier Stunden auf StoBliftung und wird mittels den grinen LED’s auf der linken Seite entsprechend
angezeigt.

Nach Ablauf der eingestellten Zeit fallt das Gerét wieder automatisch in den urspringlich eingestellten
Dauerliftungsmodus zuriick.

Wenn Sie die StoRliftung vorzeitig beenden wollen, dann stellen Sie einfach eine
\ gewtinschte Dauerliftungsstufe mit der linken Taste ein.
© a”
( Sollten das Luftungsgerdt Uber den Schalter, bei Netzausfall oder Uber einen
Luftdruckwéchter vom Netz getrennt werden, schaltet das Gerdt ab. Wird das Geréat
anschlieRend wieder mit Spannung versorgt, dann befindet es sich im zuletzt eingestellten
Dauerliftungsmodus.

Die zweite gelbe LED informiert Sie, wenn das Gerat vollautomatisch im Winter in den

Frostschutz-Modus wechselt und beide Ventilatoren abschaltet (Selbstschutz). Dies kann an

sehr kalten Tagen der Fall sein. Bevor die Ventilatoren abgeschaltet werden, versucht das

Gerat durch Reduzierung der Zuluftleistung ein Vereisen des Warmetauschers zu verhindern.

Diese Reduzierung der Zuluftleistung erfolgt ebenfalls vollautomatisch, wird aber Uber die
Frostschutz-LED nicht angezeigt. Das Geréat wechselt automatisch in den Frostschutzmodus und wieder
automatisch in den davor eingestellten Dauerliftungsmodus zuriick sofern die Frostschutzsicherung dies
zulasst. Dies geschieht Uber die Temperaturmessung im Gerateinneren, Sie brauchen deshalb nichts zu
unternehmen. Ist der Frostschutzmodus aktiv, ist die Bedienung des Gerates mdglich. Das Gerat wechselt
aber erst wieder in den Dauerliftungsmodus zurtick, wenn die Frostschutzliiftung abgeschlossen ist.

Das Luftungsgerat schaltet bei Warmetauschertemperaturen unter +17°C in einem Abstand von 12 Stunden
fur etwa 20 Sekunden den Fortluftventilator ab, um ein Ablaufen von Kondenswasser aus der
Kondenswasserauffangwanne in den Fortluftbereich sicherzustellen. Sie bemerken dies, wenn das Gerat
kurzzeitig seine Gerauschfrequenz veréndert. Sie brauchen nichts zu unternehmen. Der Ventilator wird
automatisch wieder in die zuvor eingestellte Liftungsstufe zuriickversetzt.
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Die rote LED ,Filterwechsel“ informiert Sie, dass eine Filterlberprifung bzw. ein Filterwechsel
und eine Wartung It. Wartungsanleitung vorzunehmen ist. Die rote LED leuchtet 20 Tage.
Wahrend dieser Zeit sollten Sie die passenden Filter bestellen. Nach
verstreichen der 20 Tage fangt die LED an zu blinken. Fuhren Sie spéatestens \
jetzt den Filterwechsel und die entsprechenden Wartungs- und © e
Reinigungsarbeiten (wie nachfolgend beschrieben) durch. Nach erfolgtem Filterwechsel {
stellen Sie die Anzeige zuriick, in dem Sie die linke Taste (Taste Luftungsstufen) 10
Sekunden gedruckt halten, bis die rote LED nach dreimaligem Blinken erlischt.

Sollten Sie den Filterwechsel wahrend der darauf folgenden weiteren 20 Tage
nicht durchfuhren, dann schaltet das Gerat zum Selbstschutz ab und die zweite
rote LED ,Stérung” blinkt zuséatzlich zum Leuchten der Filterwechsel-LED.

Wichtiger Hinweis: Betreiben Sie das Luftungsgerat nie ohne Filter! Stellen Sie

nie die Filterwechselanzeige zurtick, ohne die Filter gewechselt zu haben. Verwenden Sie ausschlief3lich
Originalfilter. Wechseln Sie immer beide Filter gleichzeitig.

Wird der Filterwechsel nicht ordnungsgemafl durchgefiihrt, dann erléschen sé&mtliche Garantie- und
Gewahrleistungsanspriiche.

Wie vor bereits ansatzweise beschrieben, besitzt das Liftungsgerat eine Stérmeldeanzeige.
Durch entsprechende Leuchtsequenzen wird die vorliegende Stérung definiert. Bei Stdrung
schaltet das Gerat automatisch die beiden Ventilatoren ab.

Ursachen von moglichen Stérungen und die dazugehdérigen Leuchtsequenzen:

- Filter nicht gewechselt (in Verbindung mit Filterwechselanzeige) =« -
- Luftklappe rechts (Zuluft) nicht getffnet LI
- Luftklappe links (Abluft) nicht gedffnet LI
- Ventilator (Zuluft) defekt L
- Ventilator (Abluft) defekt L
- Fortlufttemperatursensor defekt L
- Temperatursensor der optionalen Liftungsgitterheizung o
defekt oder versehentlich aktiviert und nicht angeklemmt

L] L] L] L] L] L]

e o o o o

L] L] L] L] L] L] L]
e o o o o o o
e o o o o o

L] L] L] L] L]

Wenn das Gerat langer als 5 Sekunden nicht bedient wird, dann regeln sich die LED’s automatisch auf ein
Minimum zurlick. Damit soll verhindert werden, dass Sie durch zu starkes Leuchten gestort werden (z.B.
Schlafzimmer). Die beiden roten LED’s (Stérung und Filterwechsel) sind davon ausgenommen. Beim
erstmaligen Driicken regeln sich die LED’s hoch und anschlieRend kdnnen die gewiinschten Einstellungen
vorgenommen werden.

Wenn Sie das Gerat mittels dem Schalter ,Ein/Aus" ausschalten, dann erléschen samtliche
LED’s. Das Gerét ist somit vom Netz getrennt und fallt in keinen Stand-by-Modus. Beim
ausgeschalteten Gerat sind beide Luftklappen von Hand, bis auf Anschlag, zu
verschlie3en.

8. Betriebsstundenzahler

Das Luftungsgerat besitzt einen integrierten Betriebsstundenzahler welcher sich permanent aufaddiert und
nicht zurtickgesetzt werden kann.

Die Abfrage der Betriebsstunden wird wie folgt durchgefihrt:

\ Dricken Sie die rechte Taste (StoRluftungstaste) fir 10 Sekunden. AnschlieRend leuchten
///\ \\ links vier grine LED’s und rechts 2 gelbe LED’s fir ca. finf Sekunden auf und erléschen
{"" anschlie3end.

—
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