
VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

GUTACHTEN MIT FERTIGUNGSÜBERWACHUNG
CERTIFICATE OF CONFORMITY WITH FACTORY SURVEILLANCE

W. Garnisch Rolf Raab GmbH
Elektroisolierstoffe

Woringer Strasse 20
87700 Memmingen

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use tor their product

Isolierte Heizleitung
Heating cable

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /

the /egally protected Marks as shown be/ow tor the types reterred to on page 2 tt.

A REG.-N<. 9902 OdN/O' A
REG.-Nr. 9902

oder/ar VDE-REG.-Nr. 9902

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN VDE 0253:1987-12

(in Anlehnung an/with reference ta)

Befristet zum / valid until: 2008-12-31 Aktenzeichen: 957100-5030-0005 I 70754
File ref.:
Ausweis-Nr. 9902 Blatt 1
Certiticate No. Page
Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter I
further conditions see aver!eaf and fOllowing pages

Offenbach, 1995-08-01

(letzte Änderung/updated 2006-05-05 )
http://www.vde.com/zertifikat
http://www.vde.com/certificate

@VDE VERBAND DER ELEKTROTECHNIK
ELEKTRONIKINFORMATIONSTECHNIKe. V.



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

9902

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

W. Garnisch Rolf Raab GmbH Elektroisolierstoffe, Woringer Strasse 20, 87700 Memmingen

Blatt I

page
2

Aktenzeichen I File ref.

957100-5030-0005 / 70754 / FG41 / LR

letzte Änderung / updated Datum I Date

2006-05-05 1995-08-01

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 9902.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory
surveillance No. 9902.

Isolierte Heizleitung
Heating cable

Typ(en) / Type(s}:

(N)H2GQUX 80-140...8000

Nennspannung
Ratedvoltage

Uo/U = 300/500 V

Aufbau Heizleiter nach Anlage
Isolierhülle (Basis Silikon)

Eigenschaften nach EI3
nach DIN VDE 0282 Teil 1:2003-09
Nennwanddicke: 1,2 mm
Trennschicht, eine Lage Kunststoffolie
Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
16 x 4 x 0,15 (Richtwert)
Mantel, PVC-Mischung YM5 strahlenvernetzt
Nennwanddicke: 1,0 mm
heating wire see additional sheet
insulation (base silicone)

properties ace. to E/3
ace. DIN VDE 0282 Part 1:2003-09

rated insulation thickness: 1,2 mm
separator, one layer synthetic film
braid of tinned copper-wires 16 x 4 x 0, 15
(reference value)

sheath, PVC-compound YM5, cross-linked
rated sheath thickness: 1,0 mm

Construction

Verwendungsbereich in trockenen, feuchten und nassen Räumen und
im Freien oder in abgedeckten Kanälen,
sowie direkt in und unter Putz, in Estrich
und in Beton, auch für Rohrbegleitheizung
Höchstzulässige Temperatur an der Leitungs"
oberfläche bei Erwärmung von außen und bei
Wärmestau 70°C.
Die Verlegung in Gußasphalt wird unter folgenden
Zusatzbedingungen zugelassen:
1. Asphalt-Gießtemperatur max. 250°C bei einer

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VOE Testing and Certilieation Institute' Institut VOE d'Essais et de Certilication

TeleIon +49 10169 83 06-0
Telelax +49 10) 69 83 06-555

Merianstrasse 28, 0-63069 Offenbaeh



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Ausweis-Nr. I
Certificate No.

9902

Blatt I
page
3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers I Name and registered seat of the Certificate holder

W. Garnisch Rolf Raab GmbH Elektroisolierstoffe, Woringer Strasse 20, 87700 Memmingen

Aktenzeichen I File rer.
957100-5030-0005 I 70754 I FG41 I LR

letzte Änderung I updated Datum I Date
2006-05-05 1995-08-01

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 9902.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory
surveillance No. 9902.

Guide to use

Schichtdicke von je 3 cm unter und über der
Heizleitung.
2. Verwendung nur in Verbindung mit FI- oder FU-
Schutzschaltung.
in dry, moist and humid rooms and outdoors or
in covered trunkings, also diiectly in and below
pIaster, in floor cement and concrete also for
pipe tracing.
Max. surface temperature while external heated
and build up of heat 70°C.
Laying in poured asphalt under following
conditions:

1. Pouring temperature of asphalt max. 250°C with
a thickness of 3 cm under and above heating
cable.

2. Use only in connection with current or voltage
opera ted circuit breakers.

Firmenzeichen
Trademark

GARNISCH oder/or WIGA

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet die Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und
CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität
mit den genannten Normen im Sinne der EG-Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG mit ihren
Änderungen.
This Marks Approval is the basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the
manufacturer or his agent and shows the conformity with the said standards as defined by the EC
Low- Voltage Directive 73/23/EEC including amendments.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG41
Section FG41

~ i.A'0.JI-

VDE Testing and Certificatlon Institute. Institut VDE d'Essais et de Certlfication

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach Telefon +49 (01 69 83 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 06-555



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Ausweis-Nr. I
Certificate No.

9902

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers I Name and registered seat of the Certificate holde'-

W. Garnisch Rolf Raab GmbH Elektroisolierstoffe, Woringer Strasse 20, 87700 Memmingen

Beiblatt I
Supplement

Aktenzeichen I File ref.

957100-5030-0005 / 70754 / FG41 / LR
letzte Änderung I updated Datum I Date
2006-05-05 1995-08-01

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 9902.

This supplement is part of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 9902.

Isolierte Heizleitung
Heating cable

Fertigungsstätte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/ Reference
30004609

W. Garnisch Rolf Raab GmbH
Elektroisolierstoffe
Woringer Strasse 20
0-87700 MEMMINGEN

VOE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG41
Section FG41

P-- i.A.W. f»-

VDE Testing end Certliicetion Institute * Institut VDE d'Esseis et de Certificetion

Telefon + 49 (0) 69 83 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 06-555

Merianstrasse 28, D-63069 Offen ba eh




