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126 Wärmewellen-Strahlungspaneele & Badheizkörper

Made in

EUDownloads auf unserer  
Website www.halmburger.eu

Typ Art.-Nr.
Rabatt- 
gruppe Beschreibung Abmessungen

Euro/Stück 
zzgl. USt.

Euro/Stück 
inkl. USt.

ZNE-120-050/MD 4420 7C Badheizkörper/Handtuchhalter 500 W, 17,1 kg 1258 x 500 x 95 mm 433,10 515,39

ZNE-150-050/MD 4421 7C Badheizkörper/Handtuchhalter 750 W, 17,9 kg 1582 x 500 x 95 mm 535,00 636,65

ZNE-170-060/MD 4425 7C Badheizkörper/Handtuchhalter 1.000 W, 27,8 kg 1762 x 600 x 95 mm 574,05 683,12

Badheizkörper/Handtuchhalter

Badheizkörper/ 
Handtuchhalter

	ZElektrischer Badheizkörper (Handtuchhalter)

	Z Integrierter elektronischer Thermostat mit Display

	ZTages- und Wochenzeitschaltuhr

	ZFrostschutzfunktion

	ZAnschlusspunkt rechts unten

	ZFarbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

	ZSchnelle & einfache Montage

	ZNicht brennbare Wärmeleitflüssigkeit

	ZGleichmäßige Wärmeverteilung

	ZHochwertige Verarbeitung

	ZSteckerfertig mit 1,20 m Anschlussleitung

Eigenschaften
Unsere Badheizkörper/Handtuchhalter haben ein  

unauffälliges Design und ermöglichen die Montage in 

fast jedem Badezimmer ohne aufdringlich zu wirken.

Dank hoher Leistung kann der Heizkörper auch als  

Vollheizung verwendet werden. Der hohe Anteil an 

Strahlungswärme sorgt für ein behagliches Raumklima. 

Der Badheizkörper/Handtuchhalter wird lediglich an 230 V 

angeschlossen und ist sofort einsatzbereit. Die nahtlose 

Verschweißung rundet das optische Gesamtbild perfekt ab.

Der Badheizkörper/Handtuchhalter ist mit einem 

elektronischen Thermostat ausgestattet. Neben manueller 

Temperatureinstellung und einer Frostschutzfunktion besitzt 

das Gerät auch eine Wochenzeitschaltuhr und kann frei 

programmiert werden.

Bei Stromausfall beträgt die Gangreserve ca. 5 Minuten. 

Danach geht der eingestellte Tag und die Uhrzeit verloren und 

muss neu eingestellt und das Gerät wieder in Betrieb genom-

men werden.

Technische Daten
Leistung: 500, 750 oder 1.000 W

Spannung/Frequenz: 230 V AC/50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IP44

Standby-Verbrauch ≤ 0,5 W

FI-Schutzschaltung: 30 mA

Absicherung: 16 A (B-Charakteristik)

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

ErP-Konform: Produktanforderungen gemäß  
Ökodesign-Richtlinie finden Sie  

in den Produktinformationen  
auf www.halmburger.eu

✓ Montageanleitungen 

✓ Bedienungsanleitungen 

Weitere Infos...
... zu den drei Arten der  

Wärmeübertragung finden Sie 

auf unserer Homepage unter  

www.halmburger.eu




